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План ростверков

П

0109-17 КР

Конструктивные и объёмно -
планировочные решения

Здание кризисного центра, по ул. Н. Островского,
 в Советском районе г. Астрахани
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Бетонная подготовка
из бетона В7,5

Г.И.
1 слой "Технониколь"
Техноэласт ЭПП
на отм. минус 0,550

Г.И.
1 слой "Технониколь"
Техноэласт ЭПП
на отм. минус 0,550

Бетонная подготовка
из бетона В7,5

В.И.
Гидроизоляционная мастика
Технониколь №24 в 2 слоя

В.И.
Гидроизоляционная мастика
Технониколь №24 в 2 слоя
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1. Примечание по устройству ростверков дано на листе 6.

План ростверков
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Разрез 1-1

Разрез 2-2

Г

Нескользящая керамическая плитка на ц/п растворе            - 30 мм
Выравнивающая стяжка из ц/п раствора
армированная сеткой 5-Вр-I (В500) - шаг 75х75                         - 50 мм
Экструзионный пенополистирол Технониколь CARBON ECO
в 2 слоя                                                                                          - 100 мм
Бетонная подготовка из бетона кл. В15 армированная
одной сеткой 12-А-III (А400) шаг 300х300                                 - 100 мм
Щебеночная подготовка                                                              - 100 мм
Уплотненный местный грунт до γск=1,65 т/м3
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